
 

Secure Set Espuma de Poliuretano de Alta Densidad en Aerosol 

INSTRUCCIONES DE USO 

● Sección 1: Preparación y Configuración​
● Sección 2: Aplicación en Aerosol​
● Sección 3: Apagado y Almacenamiento Entre Usos​
● Sección 4: Limpieza​
● Sección 5: Guía de Aplicación​
● Sección 6: Solución de Problemas​
● Sección 7: Precauciones de Seguridad​
● Garantía Limitada​
● Notas para Elevación con Espuma o Relleno de Cavidades Ocultas 

Las espumas en aerosol de baja presión de GRA Services International son seguras para uso residencial y 
profesional. Lea y comprenda las guías de Uso Seguro, Almacenamiento y Manipulación, la Hoja de Datos de 
Seguridad (SDS), las Instrucciones de Uso y la Hoja de Datos Técnicos antes de usar el producto.​
Use el equipo de protección personal recomendado cuando sea necesario. Consulte la guía incluida “Uso 
Seguro, Almacenamiento y Manipulación” para obtener recomendaciones detalladas. 

NOTA IMPORTANTE: La espuma de poliuretano es sensible a la temperatura. No seguir los procedimientos y 
las pautas de temperatura puede provocar un rendimiento deficiente y afectar la calidad de la espuma. 

 

Sección 1: Preparación y Configuración 
● Almacene los productos a temperatura ambiente (60°–90°F / 16°–32°C) en un área seca.​
No exponga los productos a llamas abiertas ni a temperaturas superiores a 120°F (49°C).​
Agite siempre bien los cilindros antes de usarlos. 

● Verifique la fecha de vencimiento en la caja para asegurarse de que el producto esté vigente. 

● NOTA IMPORTANTE: Los cilindros y su contenido deben mantenerse entre 70°–90°F (24°–32°C) para su 
uso. Esto normalmente requiere de 36 a 72 horas a temperatura ambiente. La aplicación a temperaturas más 
altas o más bajas puede reducir el rendimiento de la espuma. 

● NOTA IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la temperatura del producto 
químico, del ambiente y del sustrato esté entre 70°–90°F (24°–32°C) antes y durante el uso.​
Se recomienda 80°–85°F en climas fríos. 



● Use únicamente en áreas bien ventiladas. 

● Use el equipo de protección personal recomendado. 

● Retire la manguera y la bolsa de accesorios de la caja. Asegúrese de que el seguro del disparador del 
aplicador esté activado empujándolo hacia el cuerpo del aplicador. 

● Conecte las mangueras a los cilindros, si aún no están conectadas. 

● Conecte la manguera con franja roja al tanque rojo (A) y la manguera blanca al tanque blanco (B). 

● Apriete las conexiones de las mangueras con la llave incluida. No apriete en exceso. 

● Inserte las mangueras en los orificios o ranuras de la caja, según corresponda. 

● Abra completamente las válvulas de ambos cilindros girándolas en sentido antihorario hasta sentir una ligera 
resistencia. 

● Cierre la caja. 

● Siempre dispense la espuma con los cilindros en posición vertical. Si los cilindros se colocan de lado o 
invertidos, la espuma no se dispensará correctamente. 

 

● No jale ni levante los cilindros sujetándolos por las mangueras. 

● Desbloquee el seguro del disparador del aplicador empujándolo lejos del cuerpo del aplicador hasta que 
quede en posición abierta. 

● Purgue el aire de las mangueras químicas apuntando el aplicador de espuma hacia una caja de cartón vacía 
o un recipiente de desecho.​
Presione el disparador hasta que dos corrientes químicas aproximadamente iguales salgan de la boquilla del 
aplicador. Esto puede tardar de 5 a 15 segundos, dependiendo de la longitud de las mangueras. 

● Limpie la boquilla del aplicador con un trapo limpio para eliminar cualquier espuma líquida o reaccionada. 

● Lubrique generosamente el O-ring del aplicador de espuma con el lubricante incluido. 

● Seleccione la boquilla de pulverización adecuada:​
○ BOQUILLA CÓNICA TRANSPARENTE para un patrón de rociado estrecho.​
○ BOQUILLA DE ABANICO AMARILLA para un patrón de rociado amplio. 

Coloque la boquilla alineando las ranuras con la muesca del cuerpo del aplicador. Empuje y gire la boquilla en 
sentido horario para asegurarla.​
No retire el mezclador interno negro del interior de la boquilla. Este componente mezcla los dos químicos. 

Rocíe una pequeña cantidad de espuma sobre material de desecho para verificar la mezcla química. La 
espuma debe ser de color blanco hueso y quedar libre de pegajosidad en un plazo de 30 a 60 segundos. 

 



Sección 2: Aplicación en Aerosol 
El aplicador de espuma controla el flujo de los 
componentes químicos. Las siguientes 
instrucciones ayudarán a mejorar la eficiencia 
y el rendimiento de la aplicación: 

● La superficie de aplicación debe estar 
limpia, seca y libre de aceite u otros 
contaminantes. 

● Aplique la espuma sobre material de 
desecho para familiarizarse con la forma en 
que el producto se dispensa y determinar el 
mejor método para el proyecto. 

● Los químicos húmedos normalmente se 
expanden de dos a tres veces su volumen 
original. Aplique capas adicionales de hasta 1 
pulgada hasta alcanzar el espesor total 
deseado. Permita que la espuma se enfríe 
entre capas para evitar calor excesivo y 
expansión máxima. 

● NOTA: Si se detiene la aplicación por más de 15–30 segundos, la espuma dentro de la boquilla comenzará 
a curarse y obstruirla. Reemplace la boquilla usada por una nueva siguiendo estos pasos: 

● Bloquee el seguro del disparador del aplicador. 

● Sostenga el aplicador con una mano y la boquilla usada con la otra. Gire la boquilla en sentido antihorario y 
retírela del cuerpo del aplicador. 

● Limpie la boquilla del aplicador con un paño limpio. 

● Coloque una boquilla nueva alineando las ranuras con la muesca del cuerpo del aplicador. Empuje y gire 
para asegurarla. 

 

Sección 3: Apagado y Almacenamiento Entre Usos 
Los kits de espuma parcialmente utilizados pueden reutilizarse dentro de los 30 días posteriores a la 
aplicación inicial siguiendo estas instrucciones: 

● Cierre las válvulas de los cilindros girándolas en sentido horario. 

● No drene los químicos de las mangueras. 

● Coloque el seguro del disparador en posición bloqueada. 



● Retire la boquilla usada, pero NO LA DESECHE. Guárdela para reutilizarla durante el almacenamiento. 

● Limpie la boquilla del aplicador con un paño limpio asegurándose de que las salidas químicas estén limpias. 
No use solventes. 

● Aplique generosamente el lubricante incluido en el O-ring y 
en la cara del aplicador. 

● Vuelva a colocar la boquilla usada para evitar que el aire y la 
humedad entren en las mangueras. 

● Después de 7 días sin uso, retire la boquilla usada, 
dispense una pequeña cantidad de líquido, limpie y vuelva a 
sellar con la boquilla usada. 

● Almacene los productos parcialmente utilizados a 
temperatura ambiente (60°–90°F / 16°–32°C) en un área 
seca. No exponga a llamas abiertas ni a temperaturas 
superiores a 120°F (49°C). 

● Los productos deben volver a calentarse a 70°–90°F (21°–32°C) antes de reutilizarlos. 

 

Sección 4: Limpieza 
● La espuma sin curar puede eliminarse de algunas superficies limpiando con un paño seco y utilizando 
limpiador de frenos en aerosol o acetona. Pruebe primero para confirmar que el limpiador o la acetona no 
dañen la superficie. 

● No utilice limpiador de espuma ni acetona para limpiar la cara de la boquilla del aplicador, ya que la 
humedad podría formarse dentro del cuerpo del aplicador. Limpie únicamente con una toalla o trapo limpio. 

● Use siempre la ropa y los guantes recomendados para evitar el contacto con la piel.​
NO use limpiador de frenos ni acetona para eliminar espuma sin curar de la piel. 

 

Sección 5: Guía de Aplicación 
La espuma solo debe aplicarse en múltiples capas delgadas para evitar el sobrecalentamiento.​
No aplique capas de más de 2 pulgadas de espesor a la vez. Permita que la espuma se expanda antes de 
aplicar más material encima. 

Densidad y Rendimiento: La densidad teórica (libras por pie cúbico) y el rendimiento (pies tablares) se 
indican en la caja del producto.​
Un pie tablar equivale a un pie cuadrado de espuma con un espesor de 1 pulgada.​
La densidad y el rendimiento reales pueden variar según la técnica de aplicación, las temperaturas del 
material y del sustrato, la temperatura ambiente, la humedad y otros factores. 



Aplicaciones Exteriores: La luz solar directa decolorará y degradará la superficie de la espuma. Para 
aplicaciones exteriores, la espuma debe cubrirse con pintura o recubrimiento exterior. 

Calidad del Aire Interior: Las viviendas bien selladas pueden requerir ventilación mecánica para suministrar 
aire exterior. Consulte a un contratista HVAC calificado para obtener más información. 

 

Temperaturas de Servicio: La espuma de poliuretano no debe usarse en contacto directo con chimeneas, 
conductos de calor, tuberías de vapor u otras superficies que excedan los 240°F (116°C). 

 

Sección 6: Solución de Problemas 
Si la espuma curada aparece más clara u oscura inmediatamente después de la aplicación, uno de los 
componentes puede estar bloqueado o vacío. Detenga inmediatamente la aplicación y realice lo siguiente: 

● Verifique que ambas válvulas estén completamente abiertas. 

● Revise y corrija cualquier doblez en las mangueras. 

● Pruebe siempre sin boquilla en un recipiente de desecho para confirmar dos flujos uniformes. 

● Verifique que las temperaturas del producto químico, del ambiente y del sustrato estén dentro de los rangos 
recomendados. 

● Si el lado rojo (A) deja de dispensar, revise si hay cristalización, vuelva a lubricar la cara del aplicador y 
caliente los tanques. 

● Si las válvulas están atascadas, comuníquese con Soporte de GRA antes de usar herramientas. El uso de 
herramientas en las válvulas anula la garantía. 

 

Sección 7: Precauciones de Seguridad 
Consulte el documento “Uso Seguro, Almacenamiento y Manipulación para Productos de Espuma en Aerosol 
de Baja Presión” incluido en la caja para conocer las precauciones de seguridad detalladas. 

● Use únicamente en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores propelentes que pueden 
desplazar el oxígeno. 

● Evite el contacto con la piel. Use guantes resistentes a químicos (por ejemplo, nitrilo), mangas largas y 
pantalones largos para cubrir la piel expuesta. 

● Use gafas o lentes de seguridad. 

● No opere el sistema mientras fuma ni cerca de una llama abierta, como el piloto de un horno. 

● No suelde ni utilice llamas abiertas sobre o cerca de la espuma curada. 



● Se recomienda (aunque no es obligatorio) usar un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH para 
vapores orgánicos con filtro de partículas. 

● MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

Garantía Limitada 
GRA Services International garantiza que este producto está libre de defectos.​
La compañía no será responsable de daños consecuentes ni de ningún otro tipo; su única obligación y su 
recurso exclusivo se limitan al reemplazo del producto. 

La garantía queda anulada si la unidad se opera sin conectar un nuevo conjunto de pistola y mangueras del 
aplicador de espuma.​
Algunos estados no permiten limitaciones sobre daños incidentales o consecuentes, por lo que estas 
limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. 

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el 
estado.​
No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción aquí indicada. 

La garantía se anula si se utilizan herramientas para abrir las válvulas de los cilindros. 

No se realizarán reemplazos ni reembolsos después de la activación, a menos que GRA Services confirme un 
defecto del producto.​
Consulte la política de reembolso y devoluciones en:​
https://secureset.net/refund_returns/ 

Soporte al Cliente:​
GRA Services International​
Teléfono: 405-672-8885​
Lunes a viernes, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (Hora Central) 

 

Notas para Elevación con Espuma o Relleno de Cavidades 
Ocultas 
● Consulte los videos relacionados en www.secureset.net/gallery; contienen consejos útiles. 

● Use una broca para mampostería de 3/8" para perforar el concreto. 

● Corte la punta angular de la boquilla mezcladora para mejorar el flujo del producto. Puede usar boquillas 
transparentes o amarillas. 

● Envuelva cinta eléctrica alrededor de la boquilla mezcladora tres veces justo encima de la abertura para 
crear un sello entre la boquilla y el orificio perforado. 

https://secureset.net/refund_returns/
http://www.secureset.net/gallery


● La espuma deja de expandirse y comienza a endurecerse en aproximadamente 2½ a 3 minutos. Sin 
embargo, después de 15 a 30 segundos sin movimiento de espuma en la boquilla, el material puede 
comenzar a endurecerse o cristalizarse, lo que puede causar obstrucciones y retroceso de espuma hacia el 
aplicador. 

 
SSSF SP  2026-01-25


	Secure Set Espuma de Poliuretano de Alta Densidad en Aerosol 
	INSTRUCCIONES DE USO 

	Sección 1: Preparación y Configuración 
	Sección 2: Aplicación en Aerosol 
	Sección 3: Apagado y Almacenamiento Entre Usos 
	Sección 4: Limpieza 
	Sección 5: Guía de Aplicación 
	Sección 6: Solución de Problemas 
	Sección 7: Precauciones de Seguridad 
	Garantía Limitada 
	Notas para Elevación con Espuma o Relleno de Cavidades Ocultas 

